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SYSTÈMES HF POUR VISITE GUIDÉE

• Valise de transport avec fonction charge intégrée pour les émetteurs
et récepteurs de la série WT-808

HDC-736

– Charge simultanée des accumulateurs de 36 boîtiers de la série 
WT-808 (émetteur ou récepteur)

– Durée de charge environ 5 à 6 heures
– Voyant d’affichage du niveau de charge pour chaque compartiment
– Coffret de transport en plastique à roulettes
– Livré avec bloc secteur 115-230 V / 12 V DC  7A
– Dimensions L x P x h : 860 x 350 x 230 nmm
– Poids : 9,6 Kg

Désignation modèle

Valise de chargement 36 compartiments . . . . . . . . . HDC-736
(code 00866)

Valise de chargement 12 compartiments . . . . . . . . . HDC-712
(code 02092)

• Base de chargement rapide HDC-808 pour charger simultanément
2 boîtiers de la série WT-808 (émetteur ou récepteur)

– Durée de charge environ 3 à 4 heures
– Voyant d’affichage du niveau de charge « en charge » et « charge 

terminée »
– Livré avec bloc secteur 115-230V / 12 V DC 500 mA
– Dimensions L x P x h : 139 x 100 x 90 mm
– Poids : 160 g

Désignation modèle

Base de  chargement rapide 2 compartiments. . . . . HDC-808
(code 00797)

Base de  chargement 2 compartiments
pour EJ-501 TM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HDC-502

(code 02030)

• Etui cuir de ceinture pour émetteur et récepteur de visite WT-808

Désignation modèle

Etui cuir pour émetteur ou récepteur WT-808 . . . . . . . . L-808
(code 00801)

• Ecouteur tube acoustique pour récepteur WT-808R

Désignation modèle

Ecouteur tube acoustique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ET-120
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (code 00799)

• Oreillette pour récepteur de visite WT-808R

Désignation modèle

Oreillette pour récepteur de visite. . . . . . . . . . . . . . . . EM-101
(code 00743)
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