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DESCRIPTION
Lecteurs/enregistreurs MP3 avec port USB, insert SD/MMC et 
télécommande.

Possibilité de brancher des supports clé USB et carte SD/MMC 
jusqu’à 32 Go.

CARACTÉRISTIQUES
Il est équipé de :

•  Lecteur/Enregistreur (ER-100U et EM-020R) MP3/USB/SD
MMC avec télécommande

•  Enregistrement de support USB, SD, MMC ou externe AUX sur
un support USB ou carte SD/MMC

• Débit d’enregistrement paramétrable 96/128/192 Kbps
• Supporte les formats MP3 ET WMA
• Support ID3 Tag
• Avance et retour rapide
• Programmation des titres
• Navigation par répertoire
• Fonction répétition (Repeat 1, Repeat all, Repeat Album)
• Lecture aléatoire, lecture intro
• Livrés avec télécommande infrarouge
• Standard rack 19” 1 U pour ER-100U
•  Boîtier compact et adaptateur 12 V / AC 230 V 

pour le EM-020R

DÉSIGNATIONS MODÈLES
Lecteur/Enregistreur MP3 avec interface USBC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ER-100U

(code 00871)
Lecteur/Enregistreur MP3 compact avec interface USBC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EM-020R

(code 00867)

CARACTÉRISTIQUES ER-100U EM-020R

Type Lecteur / Enregistreur 
MP3 Simple

Lecteur / Enregistreur 
MP3 compact

Entrées
RCA

Port USB
Support carte SD / MMC

Sortie 1 x 2 RCA (D/G)

Alimentation AC 230 V 
50 Hz/50 VA

12 V 
+ adaptateur AC 230 V

Bande passante 20 – 20 000 Hz

Niveau de sortie 1,2 V ± 2 dB

Séparation des canaux > 60 dB @ 1 kHz

Taux de Distorsion Moins de 0,3 % @ 1 kHz

Rapport Signal/Bruit > 60 dB

Dimensions (L x P x h) 482 x 265 x 44 mm 
(19“ 1U)

175 x 110 x 52 mm

Poids 3,4 kg 0,545 kg

SOURCES DE MODULATION

ER-100U
SOURCES DE MODULATION

EM-020R
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