
CARACTÉRISTIQUES
•  Avec profilés verticaux pour appareils au standard 19“ 

(483 mm)
•  Contreplaqué multiplis ép. 9 mm, finition plastique noir 

laminé, cornières en aluminium coins de protection à boule, 
renforts d’angles et armatures

•  Fermetures papillon et poignées encastrées pour tous les
modèles

•  Les modèles de 12 à 20 U sont équipés de 4 roulettes Ø 100 
mm dont 2 avec frein

** Le Flight case de 18 U (livré avec 2 rails de montage 
inclinables) a la particularité de pouvoir recevoir des 
appareils 19“ posés sur le dessus comme une table de 
mixage par exemple

•  Livrés avec visserie écrous prisonniers M6, vis cruciformes 
M6 x 15 mm, rondelles plastiques

• Profondeur utile : 480 mm maximum (de 4 à 10 U)
• Profondeur utile : 480 mm maximum (de 12 à 20 U)

BAIES, RACKS ET ACCESSOIRES 19”

FLIGHT CASES DE 4 U À 20 U

DÉSIGNATIONS DIMENSIONS
L X P X H (MM)

ACCESSOIRES
LIVRÉS

RÉF. CODE

Flight cases standards (sans roulette)

Flight case 4 U 545 x 687 x 240 8 vis (pr 2 appareils) R4UE-18 02037

Flight case 8 U 545 x 687 x 415 16 vis (pr 4 appareils) R8UE-18 02038

Flight cases à roulettes

Flight case 12 U 545 x 687 x 740 24 vis (pr 6 appareils) R12U 00622

Flight case 16 U 545 x 687 x 920 32 vis (pr 8 appareils) R16U 00623

Flight case 18 U** 545 x 687 x 1220 36 vis (pr 9 appareils) R18U 00631

Flight case 20 U 545 x 687 x 1100 40 vis (pr 10 appareils) R20U 00918

R18U**

R16U

R12U

R20UR4/8UE-18




