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DÉSIGNATIONS MODÈLES
Enceinte Blanche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SLIM-8T (code 02351)
Enceinte Blanche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SLIM-5T BL (code 02352)
Enceinte Noire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SLIM-5T N (code 02353)
Enceinte Argent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SLIM-5T S (code 02354)

DÉSIGNATIONS MODÈLES
Fixations Blanches  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SWB 102 BL

(code 00270B)
Fixations Noires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SWB 102 N

(code 00270N)
Fixations Argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SWB 102 S

(code 00270S)

2 VOIES 2 VOIES

DESCRIPTION
•  Enceintes closes 2 voies extra-plate (50 mm), bonne restitu-

tion de la parole et de la musique
• Utilisation en ligne 70 /100 V ou 4 Ω

DESCRIPTION
•  Enceintes closes 2 voies extra-plate (37 mm), bonne restitu-

tion de la parole et de la musique
• Utilisation en ligne 70 /100 V ou 4 Ω
• Design fin et élégant qui s'adapte à tout environnement

DESCRIPTION
•  Paire de supports universels en nylon renforcé 

(charge 5 kg max.)
• Orientable tous sens
• Visserie plastique

CARACTÉRISTIQUES SLIM-5T BL
SLIM-5T N
SLIM-5T S

SLIM-8T

Type Enceinte close 2 voies
Matière ABS + grille métal
Coloris Blanc, Argent, Noir Blanc
Haut-parleurs 13 cm + Tweeter 20 cm + Tweeter
Pression acoustique 87 dB / 1 W / 1 m 88 dB / 1 W / 1 m
Bande passante 75 - 20 000 Hz 65 - 20 000 Hz
Puissance ligne Bi 4 Ω - 20 W RMS 4 Ω - 50 W RMS
Puissance ligne 100 Volts 6 - 3 W RMS 20 - 10 W RMS
Impédances 100 V 1,7 / 3,3 KΩ 500 / 1 KΩ
Dimensions L x P x h mm 184 x 37 x 272 250 x 50 x 340
Branchement Bornes poussoirs
Poids 1,2 kg 1,5 kg

Extra fin
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