
DÉSIGNATIONS MODÈLES
Projecteur de son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  HPC-215

(code 02579)

DESCRIPTION
• Projecteur de son au design modern
• Haut-parleur tropicalisé pour une utilisation aussi bien en 
intérieur qu’en extérieur
• Utilisation ligne 100 V
• Branchement sur cordon multi fils pour choisir la puissance
• Destiné à la sonorisation de rues, marchés, foires 
commerciales, etc

100 V
8 Ω

PROJECTEURS DE SON

HPC-215

CARACTÉRISTIQUES CSP 110
Type Projecteur de son

Matière ABS blanc

Haut-parleur 16 cm bicône tropicalisé

Pression Acoustique 92 dB / 1 W / 1 m

Bande passante 100 Hz – 17 000 Hz

Angle couvert 90°

Puissance ligne 100 V 20 - 10 – 5 W RMS

Impédances 100 V 500 Ω/ 1 / 2 KΩ

Branchement Sur fils - presse étoupe

Dimensions L x P x h Ø  177 x 245 mm

Poids 2 kg

Étanchéité IP65
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