
71

PRÉAMPLIFICATEURS À ZONES

Caractéristiques :

• Coffret de commutation électronique 6 zones avec préamplificateur
conçue pour appels multi zones et système de sélection multi sources

• Microphone intégré et enregistreur facilitent l’enregistrement de
messages vocaux ainsi que le stockage

• Sélection directe des 3 sources audio

• bouton de sélection et affichage de l’état des  6 zones sélections 

• 6 pupitres d’appels T-6000A reliés au T-6000 par prise RJ45 pour
contrôle à distance et annonce

• Entrée microphone XLR avec alimentation fantôme et contrôle de gain

• 3 entrées auxiliaires  pour cassette, CD et tuner

• Carillon, réglage de volume et déclenchement à distance

• 3 messages vocaux diffusés en mode continu

• 3 sorties : musique / parole et musique / appels

• 6 sorties ligne pour amplificateur de puissance

• Contrôle de volume prévu pour micro, musique, master, enregistre-
ment et diffusion des messages, ainsi que pour les graves / aigus

• Affichage de la zone sélectionnée, de l’état d’enregistrement, de 
l’alimentation et du niveau de sortie

• 4 niveaux de priorité de la plus haute à la plus basse : Pupitre d’appel
à zones, carillon, message pré enregistré 

Utilisation :

• 1 ampli pour la musique, 1 ampli pour la parole pour 6 zones (100V)

• 6 amplis : 1 pour chaque zone (100V/modulation)

CARACTERISTIQUES T-6000

ENTREE CONSOLE

Sensibilité -50/2dB  2,5/500mV

Rapport Signal/Bruit >68 dB

Bande passante 100 – 17000 Hz (+1,-3dB)

ENTREE MICROPHONE

Sensibilité -50/2dB  2,5/500mV

Rapport Signal/Bruit >68 dB

Bande passante 100 – 17000 Hz (-3dB)

Alimentation fantôme +48V

3 ENTREES AUXILIAIRES

Entrées / sensibilité
Tuner  et cassette : 200mV/47 Ω
CD : 500mV/47 Ω

Rapport Signal/Bruit >90 dB

Bande passante 40 – 20 000 Hz (+3, -3dB)

CONTROLE

Réglages graves / aigus
Graves: ± 12 dB à 100 Hz
Aigus: ± 12 dB à 10 000 Hz

Carillon
2 tonalités paramétrables prioritaires
et BGM

Distorsion >0,1%

ETAT DE FONCTIONNEMENT

Alimentation 220V/50Hz & DC 24V

Dimensions (L x P x h) 484 x 322 x 88 mm

Poids 6,5 Kg

Désignation modèle

Coffret de commutation avec lecteur/enregistreur de
messages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T-6000

(code 02142)
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MICROPHONE POUR T-6000

Description :

Le T-6000A est un micro pupitre à relier au T-6000 pour télécommande
et annonces à distance. 

Les 6 boutons de zones fournissent une interface de commande 
d’utilisation simple pour la diffusion d’appels sur les zones

Le bouton Alarm permet de diffuser  automatiquement le message
préenregistré N° 3 prioritaire sur les autres entrées.

Il peut fonctionner jusqu’à 50 mètres alimenté par le T-6000, il faut
une alimentation 24V DC supplémentaire lorsque la distance est plus
importante.

Les prises de communications RJ45 sont utilisées pour liaison au 
T-6000 et au pupitre d’appel suivant (T-6000A).

Le Dip switch permet de paramétrer jusqu’à 6 pupitres d’appels 
simultanés.

T-6000A – MICRO PUPITRE D’APPEL A ZONES POUR T-6000

CARACTERISTIQUES T-6000A

ENTREE MICROPHONE

Sensibilité ± 5 mV/600 Ω
Rapport Signal/Bruit >68 dB

Bande passante 100 – 17000 Hz (+1,-3dB)

Alimentation fantôme +12V

CONTROLE

Réglage de tonalité
Graves : ± 12 dB à 100 Hz
Aigus : ± 12 dB à 10 000 Hz

Carillon
2 tonalités paramétrables prioritaires
et BGM

Distorsion >0,1%

ETAT DE FONCTIONNEMENT

Alimentation DC 24V

Dimensions (L x P x h) 220 x 142,7 x 51,5 mm

Poids 1 Kg

Désignation modèle

Micro pupitre 6 zones pour T-6000. . . . . . . . . . . . . . . . T-6000A
(code 02143)

Caractéristiques :

• Zone de sélection

Affichage LED visible lorsque que l’on appuie  sur l’interrupteur d’une zone
ou plusieurs zones

• Annonce

Après avoir sélectionné la zone de destination de l'annonce, laisser le bouton
parole appuyé jusqu'à ce que la LED s’allume, le carillon interne est diffusé,
l'utilisateur peut alors passer son annonce.

Si la zone sélectionnée est déjà prise par un autre pupitre d’appel
connecté, la LED Talk commence à clignoter ce qui signifie que la ligne
est occupée.

• Déclenchement du message préenregistré N°3

Après avoir sélectionné les zones, appuyez sur le bouton d'alarme pour
activer le message vocal préenregistré.

• Priorité

L’annonce du micro pupitre est prioritaire sur le micro 1, carillon et message
préenregistré

• Messages préenregistrés

3 messages vocaux différents peuvent être enregistrés et stockés dans la
matrice, le temps de diffusion maximum par message est de 3 minutes. 

• Possibilité de brancher jusqu’à 6 pupitres d’appels fonctionnant en même
temps


