
DÉSIGNATIONS MODÈLES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JS-EST10B

(code 02603)
Enceinte satelitte blanche 10W . . 

Enceinte satelitte noire 10W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JS-EST10N
(code 02602)

CARACTÉRISTIQUES JS-EST10B - JS-EST10N
Type Enceinte compacte satellite

Matière ABS + tissu maillé

Coloris Blanc ou Noir

Haut-Parleurs 7 cm 

Pression acoustique 85 ± 3 dB

Bande passante 228 – 20 000 Hz

Angle couvert 120°

Puissance en 8 Ω 10 W

Branchements Bornier

Dimensions (L x P x h) 90,5 x 97 x 107,5mm

Poids 0,63 kg

DESCRIPTION
•  Enceintes de qualité supérieure, de couleur blanche ou
noire, d’esthétique résolument moderne, forme arrondie, 
facile d’installation

•   Installations types : Lieux publics tels que les maga-
sins, bars lounge, salons de beauté…

•  Peuvent être utilisées en combinaison avec les caissons de
graves complémentaires (SUB80) pour obtenir un son 
large bande

•
•

 Utilisation en ligne en 8 Ω
 Livrées avec supports de fixation (blanc ou noir), permettant 
un montage selon divers angles sur des surfaces solides 
telles que des murs ou des plafonds

10 W

ENCEINTES COMPACTES

js-est10

SPEAKER OUTPUT 
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Câblage correct

Support de fixation

Etanchéité IP64

IP648 Ω




