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Altavoz compacto
RS-4030T BL

Altavoz compacto
PBT 60 BL

Amplificador 
AM-6100

Altavoz de techo
CS 3003 BL
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Femmes

Hommes
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Enceinte compacte
RS-4030T BL

Enceinte compacte
PBT 60 BL

Amplificateur
AM 2120

HP plafond
CSL-603

Pupitre d'appel
PA 100X

Esquema de implantación Schéma d’implantation

Ventajas

• Amplificador mezclador 100 V en 6 zonas
• Potencia 6 x 100W
• Área de cobertura: Hasta 600 m2 
• Zonas ajustables individualmente
• Lector multimedia con fuentes 

SINTONIZADOR FM, MP3, USB, BLUETOOTH

Avantages

• Puissance 2 x 120 W

• Zone de couverture 200 m2

• Zones réglables individuellement

•  Lecteur Multimédia Tuner / USB / Bluetooth

Schéma de principe

PA 100X
Pupitre d’appel

AM 2120
Amplificateur-Préamplificateur

RS-4030T BL
Enceinte compacte

PBT 60 BL
Enceinte compacte

CSL-603
Haut-parleur plafond

Câble 2 x 1,5 mm2 : CAHP

Zone 1

Zone 3

Zone 2

Zone 4

Esquema del sistema de sonido

PBT 60 BL
Altavoz compacto

RS-4030T BL
Altavoz compacto

IW-130T
Altavoz de techo

CS 3003 BL
Altavoz de techo

AM-6100 
Amplificador matricial

Opción 

JS-WM18S
Micrófono inalámbrico

CDTU-DVD
Fuente de modulación 

Cable 2 x 1,5 mm2 : CAHP
Cable audio RCA/Bloque de terminales : CL10 

Cable del micrófono : CMB02

Zona 1
Zona 2

Zona 4Zona 5

Zona 3

SOLUTION DE SONORISATION

MAGASIN
SISTEMAS DE SONIDO

BAR-
RESTAURANTE

Dans un magasin ou une boutique, 
la diffusion sonore joue un rôle essentiel 
pour créer une ambiance et affirmer une 
image de marque forte auprès des clients. 
L’installation Rondson offre une excellente 
qualité sonore tout en s’adaptant aux 
différentes zones du magasin.

Una instalación típica en un bar-restaurante 
puede requerir distintos volúmenes de sonido 
para distintas zonas, principalmente con una 
zona de “Bar” para un ambiente musical y una 
zona de "Restaurante" más tranquila. 
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