
30
 m

45 m

Amplificateur de boucle
magnétique LA-10

Colonnes acoustiques
CO 130 et CO 160

Amplificateur
AME-250-6

Tuner AM/FM
CDTM

Micro pupitre
PA 203

Micro sans fil
BE-5018

Micro main
UM 915 S

Boucle magnétique

Patio  400 m²

Recepción 

Restaurante 350 m²

Patio de recreo

Aulas

50 m

35
 m

10
 m

6 m

Planta baja Primera planta 

Proyector de sonido      
165 TRC

Amplificador
ZA 6600

Altavoz de techo
CSL 6120

Micrófono de sobremesa
RC 600

Micrófono inalámbrico    
JS-WM18S

Módulo 
DMT-100-2

Schéma de principe Esquema del sistema de sonido 

Schéma d’implantation
Esquema de implantación 

Avantages

• Puissance 250 W

• Zone de couverture 1 000 m2

• Boucle Magnétique pour malentendants

•  Lecteur Multimédia Tuner / USB / Bluetooth

Ventajas

• Amplificador  de 6 zonas

• Potencia total: 600 W

• Área de cobertura: 1 750 m2

• Zonas ajustables individualmente

• Lector multimedia para emitir 
mensajes pregrabados

La sonorisation des lieux de cultes (églises, 
temples ou mosquées) se fait généralement 
par le biais de colonnes acoustiques qui 
permettent une diffusion optimale dans des lieux 
réverbérants. L’installation d’un amplificateur 
de boucle magnétique offre une assistance aux 
malentendants équipés de prothèses auditives.

Câble 2 x 1,5 mm2 : CAHP

Câble micro : CMB02

Câble audio : CL10

UM 915S

AME-250-6
Amplificateur-Préamplificateur

LA-10
Amplificateur de boucle magnétique

Boucle induction malentendant

CO 130
Colonne acoustique x 1

AT 24

CO 160
Colonne acoustique x 6

BP4-PPMS
Contacto seco, reloj maestro del 
timbre de la escuela

CSL 6120
Altavoz de techo

CSL 6120
Altavoz de techo

CSL 6120
Altavoz de techo

165 TRC
Proyector de sonido

ZA 6600 con DMT-100-2 
Amplificador-Preamplificador

RC 600
Micrófono de sobremesa

PA 203

BE-5018

CDTM

Retour

Zona 3
Restaurante

Zona 4
Patio de recreo

Zona 2
Primera planta

Zona 1
Planta baja 

Cable 2 x 1,5 mm2 : CAHP  

Cat 5 RJ45

Cable del micrófono : CMB02 

Cable audio

SOLUTION DE SONORISATION

LIEUX
DE CULTE

SISTEMAS DE SONIDO

ESCUELA, 
COLEGIO, 
INSTITUTO, 
UNIVERSIDAD

JS-WM18S
Micrófono inalámbrico

Todos los establecimientos escolares necesitan 
poder atender llamadas, timbres y evacuaciones de 
emergencia de los distintos edificios. Por eso 
recomendamos una instalación en varias zonas. 
Nuestros diferentes sistemas cumplen con los 
requisitos de un PPMS ("Plan Particulier de mise en 
sécurité": Plan Particular de seguridad), ofreciendo 
soluciones adecuadas a las necesidades específicas 
de sus establecimientos.

2120




