
Zone 7
Réserves

Zona 2
Primera planta

Zona 3
Restaurante

Zona 4
    Zona para las personas
                que sufren de la 
enfermedad de Alzheimer

Zona 5
Sala de actividades
         y de reuniones

Zone 6
Patio

Hall Patio  400 m²

Entrada

Restaurant 350 m²

Habitaciones

50 m

35
 m

RDC R+1

Sala de actividades

Sala de reuniones 
Patio y jardín 

Zona para las 
personas que 
sufren de la 
enfermedad 
de Alzheimer

Preamplificador de superficie
PPM-5

Proyector de sonido
165 TRC

Amplificador 
AMX-6120

Altavoz de techo
CSL 6120

Micrófono de sobremesa
AMX-6A

Micrófono inalámbrico
BE-5018

Las residencias de ancianos y otros 
establecimientos hospitalarios requieren una 
instalación de sonido que pueda gestionar por 
lo menos 8 zonas, lo que permite al usuario 
controlar la difusión del sonido o de los 
mensajes de voz de manera diferente en cada 
zona.

Esquema del sistema de sonido 

Esquema de implantación 

AMX-6A

AMX-6120 
Amplificador-matriz

165 TRC
Proyector de sonido

BE-5018

PPM-5

Zona 1
Planta baja

Ventajas

•  Potencia 6 x 120 W

•  Área de cobertura: 1 500 m2

•  Zonas ajustables individualmente

•  Lector Multimedia USB / Bluetooth

CSL 6120
Altavoz de techo

AMX-6B
Tarjeta mural

RJ45

Cable 2 x 1,5 mm2 : CAHP 

Cable del micrófono : CMB02 

Cable audio

Cable mini Clavija / RCA : CL19

Bassin Olympique

Bassins Extérieurs Second bassin

Spas 

Réserves

Vestiaires Femmes
d'accueil

Saunas Hammam

Guichets

Vestiaires Hommes

Sanitaires

Douches

Bassin
Enfants

Local
Technique

Hall

Baie

Projecteur de son
165 TRC

Matrice
T-8000

HP plafond
CSL-6120

Pupitre d'appel
T-8000A

Enceintes compactes
PLS 130 ST BL

Projecteur de son
HS-48

HP plafond
PAW-62C

Amplificateurs de puissance
PA-4500

Lecteur CD/USB/SD
CDTU-DVD

Baie de
sonorisation
P36U N

Schéma d’implantation

Avantages

• Solution complète

• Sonoriser jusqu’à 8 zones

• Zones réglables individuellement

• HP avec indice de protection

Notre système T-8000 répond parfaitement sur des 
installations de type complexes aquatiques, car il 
permet de diffuser à la fois plusieurs ambiances 
dans différentes zones (spas, bassins, extérieurs). 
L’atmosphère humide nécessite des haut-parleurs 
étanches pour assurer un son de qualité.

Schéma de principe

PAW-62C
Haut-parleur plafond

CSL 6120
Haut-parleur plafond

PAW-62C
Haut-parleur plafond

PAW-62C
Haut-parleur plafond

PLS-30WP
Enceintes compactes

HS-48
Projecteur de son

165 TRC  
Projecteur de son

T-8000A
Pupitre d’appel

CDTU-DVD

T-8000
Matrice audio

PA-4500
Amplificateur de puissance

Câble 2 x 1,5 mm2 : CAHP 

Cat 5 RJ45

Câble audio : CL10

Zone 1
Accueil

Zone 2
Vestiaires

Zone 3 
Sanitaires 

Douches
Zone 4

Spas

Zone 6
Bassins 

extérieurs

Zone 5
Bassins 

extérieurs

SISTEMAS DE SONIDO

RESIDENCIA 
DE ANCIANOS

SOLUTION DE SONORISATION

COMPLEXE 
AQUATIQUE
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