
Cajas

Caja principal

Estand de actividades Depósito  300 m²

Tiendas

Galería comercial

65 m

45
 m

Galería comercial

Rack de 
megafonía 

Altavoz de superficie
ML-260/EN5424

Rack de megafonía SSS  

PAW4504-V

Proyector de sonido
SPOT-2010T/EN5424

Altavoz esférico 
KM-220-II-30W

Micrófono inalámbrico
JS-WM18S

Micrófono de sobremesa
PMB106G

Zone de caisses

Caisse Centrale

Stand animation
Réserves

Galerie marchande

Bureaux

Boutiques

Réserves Réserves

Bureaux

WC

Boutiques

BoutiquesSAS
Entrée

WC

PC sécu

Quais Boucherie Boulangerie Froid

Baie

Entrée

Enceinte murale
ML-260/EN5424

Baie de sonorisation
montée, câblée
P37U/EN54

Projecteur de son
SPOT-2010T/EN5424

Enceinte sphérique
KM-220-II-30W

Micro sans fil
BE-5018/H-83

Micro pupitre
PMB106

Haut-parleurs plafond
EN-180FT/EN5424

Ventajas

•  Área de cobertura: Hasta 4 000 m2

•  Zonas ajustables individualmente

•  Certificado EN54-16 / EN54-24 / 
EN54-4

•  Red IP

Avantages

•  Zone de couverture 4 000 m2

•  Zones réglables individuellement

•  Certifié EN54-16 / EN54-24 / EN54-4

• Réseau IP

KM-220
Altavoz esférico 

ML-260 
Altavoz de superficie

PMB106-G

RÉSEAU

SPOT-2010T
Proyector de sonido

Superficie de ventas  Z1

Surface de vente 1

Galerie m. / sanitaire 1

Réserves / bureaux 1

KM- 220

SPOT-2010T

ML-260

EN-180FT

EN-180FT

Superficie de ventas  Z1

Galería comercial  Z2

Depósito  Z3

CDTM CDTM

PMB106-G

BE-5018

PAW4504-V

PM 10P PM 10P

Contacto de 
evacuación 

Cable 2 x 1,5 mm2 CR1 

Cable del micrófono  RJ45 / Bloque de terminales

Cable audio : CL10
Câble 2 x 1,5 mm2 CR1 

Câble micro RJ45 / bornier

Câble audio : CL10

Contact
évacuation

Línea  1

Z1

Z2

Z3

Línea  2

Para emitir anuncios y música de fondo, así 
como mensajes de evacuación relativos a 
medidas de emergencia en un supermercado, 
recomendamos una megafonía de seguridad: 
nuestro sistema PAW4504-V, con certificación  
EN 54-16.

Notre système de sonorisation de sécurité certifié 
EN54-16 est recommandé sur des installations 
types Centres Commerciaux afin d’assurer 
la diffusion sonore et surtout les messages 
d’évacuation se rapportant aux mesures 
d’urgences.

Esquema del sistema de sonido 
Schéma de principe

Esquema de implantación Schéma d’implantation

PAW-51K4

MEGAFONÍA DE SEGURIDAD

SUPERMERCADO

SOLUTION DE SONORISATION 
DE SÉCURITÉ

CENTRE 
COMMERCIAL

JS-WM18S

2524




