
DÉSIGNATION MODÈLE
Kit de sonorisation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  KIT-40E

(code 02718)

CARACTÉRISTIQUES PA-40

Type Amplificateur-préamplificateur avec , 
Lecteur multimédia

Puissance de sortie 40 W RMS 

Bande passante 20 Hz – 20000 Hz (± 3 dB)

Alimentation 220-240 V - 50/60 Hz
DC 14 ou 24 V

Distorsion harmonique totale ≤ 1 %

Rapport Signal / Bruit

MIC ≥ 65 dB
Fantôme ≥ 65 dB
LINE ≥ 75 dB
AUX ≥ 80 dB

Entrées / Sensibilité MIC : -52 dBv symétrique
AUX : -0 dBv asymétrique

Rapport signal bruit 89 dB

Consommation 50W

Sorties COM, 4 Ω, 70 V, 100 V

Réglages

graves, aigus
volume
mic volume
auxiliaire

Multimédia
USB/SD
Lecteur/enregistreur MP3 
Bluetooth
Tuner FM

Dimensions (L x P x h) 280 x 62 x 185 mm

Poids 1,8 kg

DESCRIPTION
Kit de sonorisation contenant :

1 amplificateur PA-40 avec lecteur multimédia. 

4 Haut-parleurs plafond CSL-106.
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CARACTÉRISTIQUES CSL-106
Type Haut-parleur à encastrer

Matière ABS + grille métal

Coloris Blanc

Haut-parleur Ø 130 mm - 5"

Pression Acoustique 91 dB / 1 W / 1 m

Bande passante 100 – 16 000 Hz

Puissance ligne 100 V 6 – 3 W

Impédance 100 V 1,7 / 3,3 KΩ

Dimensions (Ø x h) 175 x 60 mm

Branchement Sur fils

Poids 0,5 kg

Diamètre encastrement Ø  150 mm

• Une puissance de 40W en ligne 100V
•  Lecteur USB peut lire les fichiers MP3 ou WMA via 

une clé USB ou SD CARD
• Fonction enregistrement : de simples enregistrements peuvent 

être faits directement à partir des entrées 1 à 3 sur une clé USB 
ou une carte SD

•  Module Bluetooth intégré, le streaming audio à partir de 
smartphone, tablette, PC ou tout autre appareil compatible avec 
Bluetooth

• Télécommande infrarouge

les Haut-parleurs plafond CSL-106

• Haut-parleur plafond de 6 / 3W
• Utilisation en ligne  70 / 100V
• Fixation rapide par système à clip
• Encastrable dans tous types de faux plafonds
•

Amplificateur-préamplificateur 40W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PA-40
(code 02542)

Haut-parleur de plafond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSL-106
(code 02719)

AMPLIFICATEUR MULTIMEDIA

HAUT-PARLEUR PLAFOND

APPLICATIONS PLUG AND PLAY
Solution "Plug and Play" pour des installations de petits ou moyens commerces :
Restaurants, 
boutiques,
salon de coiffure,
etc..

BLUETOOTH

OPTIONS
• CAHP-1/5M-100M : Câble Haut-Parleur 2 x 1,5 mm x 100 ml couleur transparent 
• CAHP-1/5M-100M-RN : Câble Haut-Parleur 2 x 1,5 mm x 100 ml couleur Rouge et noire




