
820 W

CARACTÉRISTIQUES LA-212
Type

Matière ABS + grille métal 

Bande passante 80 Hz – 18  KHz (± 10 dB)

Alimentation AC 110-220V – 50/60 Hz  

Puissance 820 W RMS

Consommation 170 W 

Impédance 8 Ω 

Entrées Mic - JACK

Réglages
USB / MIC / LINE : Réglage de volume 
MASTER : Réglage de volume 
TONALITÉ : Graves et aigus
EQUALIZER 

Poids 20 Kg

Accessoires Poignées  - Cordons speakons

DÉSIGNATION MODÈLE

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES
•  Kit composé de :

2 caissons subwoofer, l'un actif, lautre passif
2 pieds supports d'enceintes
2 grappes d'enceintes line array (x 4 )

•  Lecteur USB / SD / MP3 + Télécommande
•  Lecteur Bluetooth V5.0, portée de 50 m
•  Réglage de volume, tonalité et Echo
• Equalizer
•  Entrées MiC/Line Jack 
• Cordons speakons / Speakons
• Cordons speakons / jack 6.35
• Télécommande

3 VOIES 12“

ENCEINTE COLONNE AMPLIFIEE

la-212
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Système d'Enceintes colonnes amplifiées . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   LA-212
(code 02700)

Système d'Enceintes colonnes amplifiées

BLUETOOTH

Line - JACK

Kit de sonorisation composé de 2 enceintes colonnes active et 
passive avec caisson de basse subwoofer plus grappe d'enceinte 
line array.

Puissance totale de 820W en basse impédance 8Ω.

Lecteurs multimédias USB/SD/MP3/ TUNER et BLUETOOTH.

Utilisation pour installation fixe ou mobile pour des prestations de 
qualité : évènementiels, séminaires, animations camping...
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ENCEINTE COLONNE AMPLIFIEE

la-212

Lecteur Multimédia

Réglages individuels graves/aigus

4 Réglage de volume 
indépendants et master volume 

2 entrées XLR pour les 
niveaux de Mic/Line-

Entrée Stereo LINE 
6.35mm pour niveau   

Sortie Speakon vers
le subwoofer passif

Sortie Jack 6.35mm vers les enceintes 
110V/220V Voltage sélectionnable

IR: Télécommande

5 Band
graphic equalizer

Voyants de protection 
contre les surcharges

Stereo RCA
entrées & sorties
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GRAPHIC  EQUALIZER
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120V 240V
AC 120/240V 60/50Hz POWER

Entrée Stereo ECA pour  iphone, iPad, iPod, Android, ordi, TV, lecteur DVD, CD etc

Connection vers un 
autre amplificateur, 
enregistreur

Grappe d'enceinte
Subwoofer actif

Subwoofer passif

Grappe d'enceinte

CABLAGE : 

REGLAGE FACE  AVANT: 
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