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AG 100 – Audio Guide

• Léger, moderne, facile à utiliser, économique…

C’est le meilleur choix pour les visites de musées

• C’est le tout dernier design en matière de demande sur le marché

du tourisme

• Combinant un superbe son numérique à une résistance exception-

nelle l’AG-100 offre une solution moderne , pratique, adapté et écono-
mique de guide pour les musées, galeries, sites historiques, etc…
toute catégorie d’espace scénique

• RONDSON ne distribue pas seulement des audio guides faciles à

utiliser pour les touristes mais aussi une solution complète incluant
une base de rechargement multiple, un logiciel de stockage et de
mise à jour pour les conservateurs de musées. Ce logiciel d’édition
unique et compétitif offre une interface pratique et facile à utiliser
pour accéder aux informations compilées. De plus le logiciel
supporte 7 langues différentes pour utilisateurs internationaux.

ATC-110U

Système de mise à jour des audio guides

• Le logiciel utilisateur est conçu sur base windows qui est facile à

utiliser et aide à la mise à jour rapide des informations. Le logiciel
permet de paramétrer une langue par défaut, un message vocal auto-
matique, la gestion d’une piste son, la restauration et la vérification
du processus de chargement

• Interface multi langues incluant le mandarin, l’anglais, le japonais,

l’espagnol, l’allemand, l’italien, le français, etc…

CARACTERISTIQUES SYSTEME

• Touche d’accès rapide marche, lecture, pause et réglage de volume

• Touches fluorescentes pour le confort du visiteur en vision de nuit

• Haut-parleur intégré avec un son d’excellente qualité utilisant la

nouvelle technologie de compression

• 32 langues maximum et 30000 pistes différentes, mémoire impor-

tante de 1G à 2G qui permet d’écouter les enregistrements
pendant plus de 10 heures en continu

• Support de rechargement et mise à jour pratique de 10 appareils

AUDIO GUIDE

SYSTÈME DE VISITE
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CARACTÉRISTIQUES AG 100
Type Audio Guide

Haut-parleur 0,2 W / 8 �

Gamme dynamique 95 dB

Bande passante 50 – 15000 Hz

Sortie Audio Jack 3,5 mm Stéréo pour écouteurs X 2

Alimentation 2 x AA 1,2 V (NiMH 1600 mAh) 
rechargeables

Autonomie 10 h (batteries) – 16 h (piles alcalines)

Dimensions L x P x h 59 x 28 x 235 mm

Poids 180 g (avec piles)

CARACTERISTIQUES ATC-110U

Type Base de rechargement

Emplacements 10

Alimentation AC 100-240V, DC 12 V / 3,3A

Temps de charge
5 à 6 heures
(Batterie rechargeable 1600 mAh NIMHD)

Support WINDOWS 200/ME/XP

Interface USB 1.1/2.0

Dimensions L x P x h 55 x 110 x 95 mm

Poids 2,6 Kg

Désignations modèles

Audio Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AG 100
(code 00792)

Base de rechargement 10 x AG-100 et logiciel . . . . ATC-110U
(code 00793)

Oreillette pour audio guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EM-101
(code 00743)

Boucle  induction pour audio guide . . . . . . . . . . . . . . . . NL 90
(code 00794)

AUDIO GUIDE

Illustration écran

ATC-110U livré
avec logiciel utilisateur
sous windows pour mise à jour
et gestion des informations

SYSTÈME DE VISITE

Port USB pour téléchargement ATC-110U

AG 100


