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DÉSIGNATIONS MODÈLE
Haut-parleur plafond . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CSL-610

(code 02228

DÉSIGNATIONS MODÈLE
Haut-parleur plafond  . . . . . . . . . . . . . . . . .  CSL-506

(code 02227

DESCRIPTION
• Haut-parleur plafond à montage rapide en boîtier plastique 

et grille métal, utilisation en ligne 70 / 100 V, sélection de 
3 puissances sur domino

• Bon rapport qualité/ prix
• Design discret et moderne

DESCRIPTION
• Haut-parleur plafond à montage rapide en boîtier plastique 

et grille métal, utilisation en ligne 70 / 100 V, sélection de 
3 puissances sur domino

• Bon rapport qualité/ prix
• Design discret et moderne

CARACTÉRISTIQUES CSL-506
Type Haut-parleur à encastrer

Matière ABS + Métal

Haut-parleur   130 mm-8 Ω  

Pression Acoustique 89 dB/ 1 W / 1 m 

Bande passante 180 -15000 Hz 

Puissance ligne 6 - 3 - 1,5 W 

Impédances 100 V 1,7 KO/ 3,3 KO/ 6,6 KO 

Branchement Sur domino 

Dimensions (Ø x h) Ø 175 x 50,7 mm 

Poids 0,5 kg

Diamètre encastrement Ø  150 mm

CARACTÉRISTIQUES CSL-610
Type Haut-parleur à encastrer

Matière ABS + Métal

Haut-parleur Ø  160 mm-8 Ω 

Pression Acoustique 92 dB/ 1 W / 1 m 

Bande passante 150 -15000 Hz 

Puissance ligne 10 - 5 - 2,5 W

Impédances 100 V 1K0/2K0/4KO 

Branchement Sur domino 

Dimensions (Ø x h) Ø  188 x 65,2 mm

Poids 0,6 kg

Diamètre encastrement Ø  165 mm

HAUT-PARLEURS PLAFOND

CSL-610




