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DÉSIGNATIONS MODÈLES

Enceinte Blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PBT 10 BL
(code 02308

Enceinte Noire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PBT 10 N
(code 02309

2 VOIES
8 Ω

100 V10 W

ENCEINTES COMPACTES

PBT 10 N

CARACTÉRISTIQUES
PBT 10 BL 

Type Enceinte bass-réflex 2 voies

Matière ABS + grille métal

Coloris Noir

Haut-parleurs 8 cm + Tweeter

Pression acoustique 90 dB / 1 W /1 m

Bande passante 100 - 20 000 Hz

Angle couvert 120°

Puissance ligne BI 8 Ω

Puissance ligne 100 Volts 10 W RMS

Dimensions (L x P x h) 208 x 140 x 120 mm

Branchement Euroblock

Poids 2.75 Kg

DESCRIPTION

•  Enceinte de qualité supérieure de couleur blanche ou 
noire, d’esthétique résolument moderne, forme pour 
faciliter le montage dans les encoignures

•  Grille et étrier de fixation en métal, woofer à 
membrane polypropylène

•  Utilisation en ligne 100 V ou en 8 Ω par commutateur

•  Etriers métalliques à l’arrière pour adapter une 
fixation latérale 
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Inclus Fixation Murale

PBT 10 N

ENCEINTES COMPACTES

PBT 10 BL

Blanc




